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质检特函〔2016〕44号

质检总局特种设备局关于对《锅炉节能环保监督管理办法》（征求意见稿）征求意见的函
各省、自治区、直辖市质量技术监督局（市场监督管理部门）：
为落实有关法律法规要求，强化锅炉节能环保监督管理，总局会同国家发展改革委、环境保护部研究制订了《锅炉节能环保监督管理办法》（征求意见稿），现发给你们。请尽快组织有关单位认真进行讨论，并于10月12日前将修改意见书面反馈我局节能处。
联 系 人：蒋磊  李澎
电    话：010-82260431 82260432
附件：锅炉节能环保监督管理办法（征求意见稿）
[image: image2.wmf]                               质检总局特种设备局
2016年9月 19日
（此件公开发布）
附件
锅炉节能环保监督管理办法
（征求意见稿）
第1章 总则
第1条 为提高锅炉能源利用效率，减少大气污染物排放，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的规定，制定本办法。
第2条 本办法适用于国务院批准的《特种设备目录》范围内的锅炉及其系统（含环保设施）的节能环保监督管理。
第3条 锅炉的生产（含设计、制造、安装、改造、修理，下同）、进口、销售、使用、测试、监测和节能环保监督管理，适用本办法。违反本办法的，不得进行生产、进口、销售和使用。
第4条 锅炉节能环保工作应当坚持安全第一、预防为主、节能环保、综合治理的原则，构建安全、节能、环保三位一体的监管体系。
第5条 锅炉生产、进口、销售和使用单位不得生产、进口、销售和使用不符合节能环保要求以及国家或地方政府明令淘汰的锅炉。
第6条 国家鼓励锅炉节能环保技术的研究、开发、示范和推广，促进锅炉节能环保科技创新和应用。
第2章 锅炉生产
第7条 锅炉制造企业应增加技术研发投入，确保所生产的锅炉产品满足技术规范及相关节能环保标准要求，并对其锅炉产品的节能环保性能负责。
第8条 锅炉制造企业所提供的锅炉产品应配备必要的计量装置、监测系统；宜配备与锅炉相匹配的辅机及环保设施，未配备的应提出详细的技术参数要求。
第9条 锅炉及其系统设计时应综合考虑能效和污染物排放要求，进行系统优化。
第10条 锅炉设计文件中应当注明锅炉设计热效率和大气污染物初始排放浓度。锅炉设计文件应当通过质检总局核准的检验机构鉴定，通过后方可用于制造。
第11条 锅炉产品应当按照技术规范的要求进行测试，测试结果应当包含锅炉热效率和大气污染物初始排放值。
    测试结果未达到节能环保指标要求的，该型号锅炉不得继续制造；已完成安装的锅炉经改进并符合要求后方可使用。
第12条 锅炉的安装、改造、修理，不得降低锅炉及其系统原有的能效及环保水平。
第13条 国家鼓励并支持使用高效、节能、环保的锅炉产品。新、改、扩建固定资产投资项目和政府采购项目应优先选用列入高效锅炉推广目录或能效达到技术规范中目标值的锅炉产品。
    国家发展改革委会同质检总局共同制定并公布高效锅炉推广目录。
第3章 新建锅炉
第14条 各设区市发展改革、环境保护、质量监督（市场监管）等部门要根据环境空气质量改善要求和热力管网、燃气管网等基础设施建设情况，联合提出禁止新建燃煤锅炉的区域范围，并报请同级人民政府批复。
    该区域范围应根据环境空气质量改善要求、集中供热供气管网覆盖情况等适时调整。
第15条 新建锅炉应配备技术规范和相关标准规定的计量装置，按环保要求安装大气污染物连续自动监测系统，并与当地环保部门联网。
第16条 新建燃煤锅炉应同步建设高效脱硫和除尘装置；生物质锅炉应同步建设高效除尘装置。
推进新建锅炉采用低氮燃烧等方式，降低锅炉初始排放浓度，不能满足环保要求的还应配套建设高效脱硝装置。
第17条 锅炉及其系统安装完毕后，锅炉使用单位应提供大气污染物排放浓度达标的证明文件。
第18条 属于以下情形之一的，质量技术监督管理部门不得予以使用登记：
（1） 位于禁止新建燃煤锅炉的区域范围内的燃煤锅炉；
（2） 未按要求通过环境影响评价文件审批的；
（3） 未按要求通过节能评估文件审查的；
（4） 未提供锅炉能效及大气污染物最终排放达标证明文件的；
（5） 应取得而未取得排污许可证的；
（6） 存在其他违法违规行为的。
第4章 在用锅炉
第19条 锅炉使用单位应配套建设高效节能设施和环保设施，加强锅炉及其系统的维护、保养，确保锅炉运行能效与环保水平达标。
第20条 在用燃煤锅炉应配套高效脱硫和除尘装置；生物质锅炉应配套高效除尘装置；锅炉使用单位应积极推进锅炉低氮燃烧改造。
对于能效和环保指标不能满足要求的锅炉，锅炉使用单位要开展节能环保改造，并委托测试机构进行效果评价。
第21条 20吨/时及以上锅炉应安装大气污染物连续自动监测系统，并与当地环保部门联网；其他未安装的，应按照相关技术规范和标准要求开展手工监测。锅炉使用单位应按照相关要求对自行监测数据进行公开。
第22条 锅炉使用单位应当建立健全并实施节能环保管理制度，明确目标责任与岗位管理责任。
锅炉使用单位应对锅炉系统的节能环保状况进行日常检查和监测，建立锅炉能效技术档案和环境管理台帐。锅炉能效技术档案和环境管理台帐至少应包括以下内容：
（1） 锅炉产品随机出厂文件（含锅炉节能环保测试报告）；
（2） 节能环保改造资料及第三方评价报告；
（3） 定期能效测试报告；
（4） 锅炉及其系统日常运行和检查记录；
（5） 燃料信息表；
（6） 污染物排放监测数据；
（7） 计量、检测仪表校验证书。
第23条 锅炉运行应当使用符合设计要求的燃料。鼓励燃煤锅炉使用单位使用洗选煤。
生物质锅炉严禁掺烧煤炭、矸石等化石燃料，不得直接燃用未成型的生物质散料。
第24条 锅炉使用单位要加强对锅炉作业人员安全、节能、环保方面的培训，建立培训档案。
第25条 在用锅炉应当定期进行能效测试，同时进行大气污染物排放测试。对于已经实现能效或污染物排放自动监控的锅炉可免除相应的定期测试项目。自动监控系统运行记录应当保存3年以上。
第26条 对不符合节能环保指标要求的锅炉及其系统，使用单位应当分析原因，采取有效措施，实施整改或者改造。整改或者改造后仍不符合节能环保指标要求的，不得继续使用。
第27条 地方人民政府应根据国家和地方相关要求，制定锅炉淘汰清单、淘汰计划和节能环保改造计划。加大燃煤小锅炉淘汰力度，对于集中供热管网覆盖区域内的燃煤锅炉，以及整改后仍不能稳定达标排放的锅炉，应当列入锅炉淘汰清单和淘汰计划。
第28条 推进以气代煤、以电代煤，着力减少燃煤锅炉污染排放。建设完善燃气管网、天然气调峰站等基础设施，加快推进京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北等区域“煤改气”工程；推进居民生活、工业和农业生产等领域蓄热式和直热式电锅炉应用。
第5章 测试机构
第29条 锅炉测试机构在进行节能环保测试时，应确保大气污染物排放测试与锅炉能效测试同时进行。
第30条 锅炉测试机构应当按照技术规范及相关节能环保标准等要求，依法进行锅炉能效和大气污染物排放测试工作。测试机构应当保证能效测试结果的准确性、公正性和可溯源性，对测试结果负责。发现锅炉能效或大气污染物排放不符合要求的，应当及时告知锅炉使用单位，同时向当地质量监督（市场监管）、环境保护部门报告。
第31条 开展锅炉节能环保测试的机构应具备开展锅炉产品能效测试的能力，同时具备污染物排放测试的相关能力要求。
第6章 监督检查
第32条 环境保护部门负责对企业污染物排放情况、环境管理台帐等开展日常检查。对于存在锅炉排放浓度超标、超总量排放、治污设施运行不稳定、在线监测数据异常等情况的，应进行现场检查，确系存在违法违规行为的，依法予以处罚，并提出整改意见。
第33条 锅炉检验和测试时，发现污染物排放超标的，应当报告环境保护部门和质量监督（市场监管）部门。
第34条 质量监督（市场监管）部门根据实际需要，不定期会同环保部门、节能主管部门开展联合专项检查，重点检查锅炉燃料符合性、能效和大气污染物排放状况等情况。
第35条 环境保护部门采用双随机方式对锅炉使用单位开展现场抽查，判定排放浓度和排放量达标情况，审查污染防治措施、监测及报告、环境管理台帐、信息公开等要求的执行情况。对检查结果不符合要求的，书面通知整改要求，并加密现场检查频次。
第36条 质量监督（市场监管）部门应及时把能效普查、定期能效测试、锅炉使用登记和在用锅炉使用等数据通报环境保护、节能主管部门；环境保护部门应将涉及锅炉的环境影响登记备案、环境影响评价审批及环保设施和措施竣工验收情况抄送质量监督（市场监管）部门；节能主管部门应将节能评估和审查等情况抄送质量监督（市场监管）部门。
第37条 各级质量监督（市场监管）部门定期向社会公布锅炉能效状况；各级环境保护部门定期向社会公布锅炉大气污染物排放状况和监督检查结果；锅炉使用单位要定期向社会公布本单位锅炉能效及污染物排放情况。
第7章 附 则
第38条 锅炉的生产、进口、销售、使用、检验检测活动违反本办法规定的，依照《中华人民人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规的规定进行处罚和处分。
第39条 本办法由质检总局会同国家发展改革委、环境保护部负责解释。
第40条 本办法自XXXX年XX月XX日起执行。
抄送：中国特种设备检测研究院
国家质量监督检验检疫总局司（局）函
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